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GOODRIDGE przewody hamulcowe w
stalowym oplocie PRZÓD Standard SUZUKI
GSXR1100L (90)

Cena 426,40 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki Na zamówienie

Numer katalogowy SU1112-3F

Producent GOODRIDGE

Opis produktu
GOODRIDGE przewody hamulcowe w stalowym oplocie PRZÓD Standard SUZUKI GSXR1100L 90

Przewody hamulcowe w stalowym oplocie STANDARD czyli mocowane jak przewody fabryczne.

Przewody do układ&oacutew hamulcowych bez systemu ABS !!!

Przewody hamulcowe GOODRIDGE wykonane są z najwyższej jakości materiał&oacutew pozwalających na
udzielenie dożywotniej gwarancji na zaciśnięcie przewodów zapewnienie 100%-owej wytrzymałości i wysokiej wydajności
układu hamulcowego. Wewnętrzna część przewodu wykonana jest z teflonowej rurki, na zewnątrz opleciona jest stalowym
oplotem, a każdy przew&oacuted posiada maszynowo zaciśnięte końc&oacutewki. Przewody powlekane są dodatkowo
kolorowymi lub przeźroczystymi koszulkami dla uzyskania wysokiej estetyki, kt&oacuterej wszyscy wymagamy od akcesorii
stosowanych w naszych motocyklach.
Każdy zestaw przewod&oacutew hamulcowych w oplocie GOODRIDGE składa się z:

przewod&oacutew hamulcowych
śrub do zacisk&oacutew i do pompy hamulcowej
zestawu uszczelek miedzianych zapewniających szczelność układu hamulcowego
uchwyt&oacutew potrzebnych do zamontowania przewod&oacutew
polskiej instrukcja montażu
naklejek na motocykl

Nasza oferta jest skierowana do wszystkich motocyklist&oacutew w związku, z czym każdy może wybrać przewody w
zależności od rodzaju końc&oacutewki oraz koloru przewodu. Do wyboru są końc&oacutewki:

aluminiowe, możliwość wyboru koloru jest między niebieskim, czarnym, czerwonym, złotym
stalowe chromowane
stalowe nierdzewne
stalowe ocynkowane

Wszystkie końc&oacutewki są wykonane z wysokiej jakości materiał&oacutew dla zapewnienia wytrzymałości i
bezpieczeństwa
kierowcy. Zamawiając przewody hamulcowe w oplocie GOODRIDGE maja Państwo możliwość wyboru koloru przewodu.
Przew&oacuted jest powlekany wysokiej jakości osłoną, kt&oacutera jest wtopiona w oplot stalowy i jest odporna na działanie
słońca, przez co kolor przewodu nie blaknie. Osłona nie tylko nadaje ładny wygląd ale także zabezpiecza przew&oacuted
przed brudem i kurzem znajdującym się na drogach.
Przewody dostępne są w następujących w kolorach:

czerwony
niebieski
pomarańczowy KTM

wygenerowano w programie shopGold

https://www.motorus.pl/goodridge-przewody-hamulcowe-w-stalowym-oplocie-przod-standard-suzuki-gsxr1100l-90-p-2587.html
https://www.motorus.pl/goodridge-przewody-hamulcowe-w-stalowym-oplocie-przod-standard-suzuki-gsxr1100l-90-p-2587.html


MOTORUS.PL sklep motocyklowy.
GSM: 693-639-699

zielony Kawasaki
czarny
koszulka przeźroczysta, przez kt&oacuterą widać oplot stalowy z napisem GOODRIDGE

Po zmianie z przewod&oacutew gumowych na przewody w oplocie GOODRIDGE r&oacuteżnica jest natychmiastowa.
Od razu można zauważyć, że hamulec jest bardziej czuły, przez co można lepiej dozować hamowanie a siła potrzebna do jego
obsługi jest znacznie mniejsza. Dlatego zmiana przewod&oacutew na stalowe nie jest zalecana tylko dla motocykli
wyczynowych ale także dla każdego z nas, dla lepszego panowania nad hamulcem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj końcówki przewodu: Ocynkowana - P , Chromowana - CH (+ 43,00 zł ), Nierdzewna - C (+ 75,00 zł ), Aluminiowa -
Czerwona (+ 100,00 zł ), Aluminiowa - Niebieska (+ 100,00 zł )
Kolor przewodu hamulcowego: Czarny (+ 7,00 zł ), Czarny – CARBON (+ 7,00 zł ), Czerwony przeźroczysty (+ 7,00 zł ),
Niebieski przeźroczysty (+ 7,00 zł ), Pomarańczowy (+ 7,00 zł ), Srebrny przeźroczysty (+ 7,00 zł ), Zielony (+ 7,00 zł )
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