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SENA PILOT RC3 zdalnego sterowania do
interkomów 30K, 20S EVO, 20S, 10S, 10R,
10U, 10C, 10C-PRO, 10C-EVO PRZYCZEPIANY

Cena 219,00 zł

Dostępność 2 do 30 dni

Czas wysyłki 2 do 30 dni

Numer katalogowy SC-3B-01

Kod EAN 2010000564073

Producent SENA

Opis produktu
SENA PILOT RC3 zdalnego sterowania do interkomów 30K, 20S EVO, 20S, 10S, 10R, 10U, 10C, 10C-PRO, 10C-EVO
PRZYKLEJANY

Pilot przyklejany.

Kompatybilny z modelami:Impulse, Stryker, Outrush R, Momentum Lite, Momentum, Momentum INC, Momentum Pro,
Momentum INC Pro, Cavalry, Cavalry Lite, Savage, SPIDER ST1, SPIDER RT1, 50S, 50R, 50C, 5S, 30K, 20S, 20S EVO, SRL,
SRL2, ACS10, 10U, 10UPad, 10C, 10C Pro, 10C EVO, 10R, 10S, SF1, SF2, SF4 oraz SFR

SPECYFIKACJA

OGÓLNA
Wymiary: 27,9 mm x 64,2 mm x 11,6 mm (1,1 cala x 2,5 cala x 0,5 cala)
Waga: 11 g (0,39 uncji)
Temperatura pracy: -10 °C – 55 °C (14 °F – 131 °F)

BLUETOOTH
Profil dostępu ogólnego (GAP)
Profil atrybutów ogólnych (GATT)
Bluetooth 4.1
Zasięg roboczy: do 10 metrów

BATERIA
Czas działania: 5 miesięcy
Typ: bateria litowa CR2016
Napięcie: 3 V

CERTYFIKATY
CE, FCC, IC
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